
地质灾害防治资质申报常见问题解答

(2019年12月)

根据《地质灾害防治条例》《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》《地质灾害治理工程监理单位资质管理办法》《自然资源部关于第一批废止和修改的部门规章的决定》以及“最多跑一次”“证照分离”改革有关规定和要求，针对地质灾害防治资质申报中出现的一些问题，结合我省实际，现解答如下。
对专业技术人员具体要求有哪些？
技术人员和管理人员在满足总人数要求的前提下，结构配备要合理，年龄不超过60周岁。具体人员配备详见下表。
危险性评估资质单位技术人员基本配备表

	资质等级
	技术人员
	高级技术人员
	中级技术人员

	
	
	工程

地质
	水文地质
	环境地质
	岩土

工程
	工程

地质
	水文地质
	环境

地质
	岩土

工程

	乙级
	30人
	总数至少8人，每类至少1人
	总数至少15人，每类至少2人

	丙级
	10人
	总数至少2人，不少于2类
	总数至少5人，每类至少1人


地质灾害危险性评估资质单位技术人员需提供毕业证书。
勘查资质单位技术人员基本配备表

	资质等级
	技术人员
	高级技术人员
	中、初级技术人员

	
	
	工程

地质
	水文

地质
	环境

地质
	工程

地质
	水文

地质
	环境

地质

	乙级
	30人
	总数至少5人，每类至少1人
	总数至少10人，每类至少2人

	丙级
	20人
	总数至少3人，每类至少1人
	总数至少7人，每类至少2人


设计资质单位技术人员基本配备表

	资质等级
	技术人员
	高级技术人员
	初、中级技术人员

	
	
	工程

地质
	岩土工

程设计
	结构

设计
	工程地质
	岩土工

程设计
	结构

设计

	乙级
	20人
	总数至少5人，每类至少1人
	总数至少5人，每类至少1人

	丙级
	10人
	总数至少3人，每类至少1人
	总数至少2人


施工资质单位管理人员和技术人员基本配备表

	资质等级
	总人数
	管理人员
	技术人员

	
	
	项目

经理
	施工员
	安全员
	质量员
	工程地质
	岩土工程
	工程测量
	工程预算

	乙级
	30人
	总数至少18人，每类至少2人
	总数至少12人，每类至少2人，中级技术职称以上每类至少2人

	丙级
	20人
	总数至少12人，每类至少1人
	总数至少8人，每类至少1人，中级技术职称以上每类至少1人


监理资质单位技术人员基本配备表

	资质等级
	技术人员
	技术人员

	
	
	水文地质
	工程地质
	环境地质
	岩土工程
	工程预算

	乙级
	20人
	总数至少10人，每类中级职称以上至少2人

	丙级
	10人
	总数至少5人，每类中级职称以上至少1人


申报地质灾害治理工程监理乙级资质的单位，必须有2名技术人员持有国土资源部监理岗位培训考核合格证书或住建部注册监理工程师执业证书；申报地质灾害治理工程监理丙级资质的单位，必须有1名技术人员持有国土资源部监理岗位培训考核合格证书或住建部注册监理工程师执业证书。
申报资质单位相关人员不能与其他单位人员重复(原单位资质已注销除外)；同一批申报资质单位有人员相互重复的，该人员需剔除，并记入失信人员黑名单。原资质单位主要技术人员流动后，不再符合原资质要求的，原资质单位应主动重新提出申请，资质申请期间不得承接相应资质范围内的业务。
对技术负责人有哪些要求？
申报乙级资质单位的技术负责人应具有主专业高级技术职称。申报评估、勘查、设计丙级资质单位的技术负责人应具有主专业高级技术职称。申报施工、监理丙级资质单位的技术负责人应具有主专业中级以上技术职称。
技术负责人不得为外聘技术人员。
资质主专业对应表

	资质类别
	主专业

	评估
	水文地质、工程地质、环境地质

	勘查
	水文地质、工程地质、环境地质、岩土工程

	设计
	岩土工程设计、结构设计、工程地质

	施工
	岩土工程、工程地质、工程测量、工程预算

	监理
	水文地质、工程地质、环境地质、

岩土工程、工程预算


对技术人员相近、相关专业技术职称如何界定？
技术人员专业以职称证书载明的专业类别为主，并参照《地质灾害防治资质专业技术职称与相近、相关专业对应表》执行。

地质灾害防治资质专业技术职称

与相近、相关专业对应表
	地灾防治专业职称
	职称
级别
	相近相关专业技术职称或执业资格

	工程地质
	
	水文地质与工程地质

	水文地质
	
	

	环境地质
	高级
	高级地质类专业技术职称，近5年从事地质灾害调查或地质灾害防治技术工作。 

	
	中级
	中级及以上地质类专业技术职称，近3年从事地质灾害调查或地质灾害防治技术工作。

	
	初级
	中级及以上地质类专业技术职称。

	岩土工程

设计
	高级
	高级岩土工程专业技术职称或者注册岩土工程师执业资格

	
	中级
	中级以上岩土工程专业技术职称或者注册岩土工程师执业资格

	
	初级
	中级以上岩土工程专业技术职称

	结构设计
	高级
	高级建筑结构、结构工程专业技术职称，或者一级注册结构工程师执业资格； 

	
	中级
	中级建筑结构、结构工程专业技术职称，或者二级（含）以上注册结构工程师执业资格

	
	初级
	中级以上建筑结构、结构工程专业技术职称

	工程预算
	中级
	中级及以上专业技术职称，造价师执业资格，工程造价

	工程测量
	中级
	中、高级测绘工程专业技术职称

	
	初级
	初级测绘工程技术职称

	项目经理
	
	一、二级建造师执业资格


地质类专业作为环境地质专业的，应提交近年来从事区域地质灾害调查评价或者地质灾害防治工作业绩材料：

1.高级技术人员，提交不少于5个近5年来从事地质灾害防治工作业绩材料，包括：

（1）负责区域地质灾害调查评价、地质灾害防治项目；

（2）负责地质灾害应急调查；

（3）担任区域地质灾害调查或防治项目成果审查专家。

2.中级技术人员，提交不少于3个近3年来从事地质灾害防治工作业绩材料，包括：

（1）参加区域地质灾害调查、地质灾害防治项目；

（2）参加地质灾害应急调查。

关于外聘人员有何规定？
外聘技术人员不超过65周岁（截止申报日期），且技术人员中外聘人员不超过技术人员总数的10%。
关于设备的具体要求有哪些？

资质单位申报相应资质时，需提供相应设备清单，附相应的发票彩色扫描件。各类资质基本配备如下表：

危险性评估资质单位设备基本配备表

	资质等级
	软件
	物（钻）探仪器
	办公填图设备
	测试设备

	乙级
	相关工程软件5套，地灾勘查软件2套，地理信息系统软件2套，边坡稳定分析软件1套
	声波测试仪1台，综合测试仪1台，直流电法测试仪1台，基桩动测仪1台
	野外数据采集器5台，数码录音笔10只，数码相机10台，地质罗盘、地质锤、放大镜各20套，计算机20台，彩色喷墨打印机4台，绘图仪1台，数码投影仪1台
	压力表3台，GPS定位仪1台，水准仪3台，全站仪4台，手持GPS 6台，手持测距仪4台，测斜仪3台，双目立体镜2台

	丙级
	相关工程软件3套，地灾勘查软件1套，地理信息系统软件1套
	综合测试仪1台，直流电法测试仪1台
	野外数据采集器3台，数码录音笔3只，数码相机5台，地质罗盘、地质锤、放大镜各10套，计算机10台，彩色喷墨打印机2台，绘图仪1台，数码投影仪1台
	压力表1台，大平板仪1台，水准仪1台，全站仪2台，手持GPS 3台，手持测距仪2台，测斜仪1台，双目立体镜1台


勘查资质单位设备基本配备表

	资质

等级
	钻探设备
	物探仪器
	办公填图设备
	测试设备

	乙级
	工程钻机1台，取样钻3台，岩心钻机5台，绳索取心钻具1台，原位测试仪5台，空压机2台。
	综合测试仪1台，直流电法测试仪1台，超声波测试仪1台。
	野外数据采集器5台，数码录音笔10只，数码相机10台，理正工程软件5套，地灾勘查软件2套，地理信息系统软件2套，计算机及配套软件30套，彩色喷墨打印机5台，绘图仪1台，数码投影仪1台。
	显微机3台，三轴仪2台，固结仪5台，电动直剪仪5台，压力试验仪3台，GPS定位仪5台，水准仪5台，全站仪4台，手持GPS 6台，手持测距仪5台，测斜仪3台。

	丙级
	取样钻1台，岩心钻机3台，绳索取心钻具1台，原位测试仪2台，空压机1台。
	综合测试仪1台，直流电法测试仪1台。
	野外数据采集器3台，数码录音笔3只，数码相机5台，地质罗盘、理正工程软件3套，地灾勘查软件1套，地理信息系统软件1套，计算机及配套软件15套，彩色喷墨打印机2台，绘图仪1台，数码投影仪1台。
	显微机1台，三轴仪1台，固结仪2台，电动直剪仪2台，压力试验仪1 台，GPS定位仪3台，水准仪3台，全站仪2台，手持GPS 3台，手持测距仪3台，测斜仪1台。


设计资质单位设备基本配备表

	资质等级
	软件
	成像设备
	办公设备
	测试设备

	乙级
	设计分析软件（深基坑支护、抗滑桩、边坡稳定、分析、挡土墙、岩质边坡分析、隧道、水力学计算、地基处理计算、绘图、概预算软件各3套）。
	数码相机 3台。
	计算机15台，打印机、绘图仪及复印机各1套。
	手持式GPS 1台。

	丙级
	设计分析软件（深基坑支护、抗滑桩、边坡稳定、分析、挡土墙、岩质边坡分析、隧道、水力学计算、地基处理计算、绘图、概预算软件各1套）。
	数码相机2台。
	计算机7台，打印机及复印机各1套。
	手持式GPS 1台。


施工资质单位设备基本配备表

	资质等级
	机  械  设  备
	检测测

量设备
	测试设备
	钻探

设备

	乙级
	锚喷加固类：保证锚固成孔孔径在100mm及以上的设备2套，喷射设备2套（含动力设备、作业设备、辅助设备）；抗滑桩类：具有满足成桩要求的设备1套（包括起吊、运输、浇捣等）；混凝土（砂浆）制备、浇捣设备3套；钢筋（索）加工类设备6套；注浆及记录设备2套；信息化施工记录和收集设备（含微机、打印机、数码相机等8套，数码摄录机2套）；特种作业设备如吊机等可租赁，但应满足施工要求。
	全站仪、经纬仪、水准仪各1套，测斜设备1套，量测设备2套。
	锚杆（索）拉力设备1套，混凝土现场测试设备3套，测试辅助设备3套，重量量测设备3套。
	地质钻机、工程钻机各1台。

	丙级
	锚喷加固类：保证锚固成孔孔径在100mm及以上的设备1套，喷射设备1套（含动力设备、作业设备、辅助设备）；抗滑桩类：具有满足成桩要求的设备1套（包括起吊、运输、浇捣等）；混凝土（砂浆）制备、浇捣设备1套；钢筋（索）加工类设备2套；注浆及记录设备1套；信息化施工记录和收集设备（含微机、打印机、数码相机等3套，数码摄录机1套）；特种作业设备如吊机等可租赁，但应满足施工要求。
	全站仪、经纬仪、水准仪各1套，量测设备1套。
	混凝土现场测试设备2套；测试辅助设备1套。重量量测设备1套。
	地质钻机或工程钻机1台。


监理资质单位设备基本配备表

	资质等级
	测试设备
	现场检测仪器及交通设备
	办公设备

	乙级
	试验颗分、含水量、密度、比重、三轴、击实、界限含水量等相关仪器。
	脉冲全站仪一台、普通全站仪二台；锚杆拉拔仪二套；砼坍落度试验设备若干套；砼试模仪若干；铟钢尺二把、地质常用仪器若干、照相机若干；越野车及其他车辆若干。
	计算机、打印机、复印机、传真仪等。

	丙级
	试验颗分、含水量、密度、比重、击实、界限含水量等相关仪器。
	普通全站仪一台；砼坍落度试验设备若干套；砼试模仪若干；铟钢尺二把、地质常用仪器若干、照相机若干；越野车及其他车辆若干。
	计算机、打印机、复印机、传真仪等。


职称和社保信息如何提取，具体要求有哪些？
技术人员职称信息、社保信息在政务网提取，提取后信息显示不完整的，可提供附二维码电子职称证书和社保信息。建造师、注册类工程师（岩土、结构、监理、造价）、其他人员（施工员、质量员、安全员）提供相关系统查询的打印扫描页（附二维码）。
职称证书未载明专业类别的，需提供毕业证书扫描件和学信网查询页二维码，以毕业证书专业为准（非此类型的不需提供）。
申报资质单位的人员除提供劳动合同外，须在政务网提取1年（新申的3个月）（截止申报日期）以上在本单位交纳的社保信息。社保信息应包括缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、险种、缴费期限等内容。缴纳保险单位与申报资质单位必须一致。
除中央在浙单位外，所有外省高级技术职称证书须更换成浙江省人力资源和社会保障厅统一印制的职称证书，外省中级技术职称证书须到现工作所在地人力资源和社会保障部门更换中级技术职称证书（附二维码）。
业绩材料具体要求有哪些？
申报资质延续和升级的，除了提交新申报的要件外，还需提供不少于5个近3年来从业活动的业绩材料。相关项目应录入浙江省地矿信用信息系统，且符合质量要求。业绩材料包括项目任务书或委托书、合同，工程项目主管部门验收意见，成果报告封面和扉页。
地质灾害危险性评估资质单位高级职称技术人员需提供从事地质灾害危险性评估的业绩（在省地质灾害危险性评估监管系统中下载）。
申报施工和监理资质的规定是什么？

同一单位只能申报和持有地质灾害治理工程施工或监理一项资质。

资质延续时间有什么规定？

有效期满需要继续从业的，应当在资质证书有效期届满三个月前，在浙江政务网提交申请资料，向省自然资源厅提出延续申请。
其他问题

本解答与自然资源部地质灾害危险性评估、勘查设计、施工、监理资质管理办法不一致的，以后者为准；后续出台新的法律法规，从其规定。
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